
Typ DN100 ISO-F DN160 ISO-F DN200 ISO-F DN250 ISO-F

Dichtscheibe, Al, FPM, DN 100 ISO-F 212-482

Dichtscheibe, Al, FPM, DN 160 ISO-F 212-483

Dichtscheibe, Al, FPM, DN 200 ISO-F 212-484

Dichtscheibe, Al, FPM, DN 250 ISO-F 212-485

BESTELLINFORMATIONEN

 Dichtscheibe FPM

 

INFICON ISO-F Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 1609, DIN 28404 
und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere qualitativ hochwertigen ISO-F 
Bauteile sind die Standard-Vakuumbauteile für alle Vakuum- und 
Hochvakuumleitungen. Die qualitativ hochwertigen INFICON-Bauteile 
sind für Leckraten kleiner 1 x 10-9 mbar l/s ausgelegt und geprüft. 

n Wettbewerbsfähige Preise
n Weltweite Logistik
n Ausführung und Maße richten sich streng nach international anerkannten Normen.
n 2011/65/EU RoHS-konform

LEISTUNGEN

1
Dichtscheibe FPM



TECHNISCHE DATEN
Typ DN100 ISO-F DN160 ISO-F DN200 ISO-F DN250 ISO-F

Dimension A: mm 107 160 220 270

Dimension B: mm 3.9 3.9 3.9 3.9

Dimension C: mm 132 185 245 295

Scheibe: Aluminum 6082 Aluminum 6082 Aluminum 6082 Aluminum 6082

Dichtung: FPM FPM FPM FPM
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