
Typ DN 63 ISO-K DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K

Schauglas DN 100 ISO-K 214-007

Schauglas DN 160 ISO-K 214-008

Schauglas DN 63 ISO-K 214-006

BESTELLINFORMATIONEN

 DN63 - DN160 ISO-K

 

INFICON bietet eine große Auswahl an industriell zugelassene 
Schaugläsern, die in alle Anwendungen passen, in denen sie benötigt 
werden.

Die Schaugläser sind verfügbar mit:

• Borosilikatglas

Die verfügbaren Flanschvarianten ISO-KF/ ISO-K/ ISO-F und CF sind 
normgerecht und kompatibel zu den Komponenten aus der INFICON 
Bauteilreihe.

 Großer Blickwinkel
 2011/65/EU RoHS-konform

LEISTUNGEN
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TECHNISCHE DATEN
Typ DN 63 ISO-K DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K

Vakuumanschluss DN 63 ISO-K DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K

Fenster borosilicate glass borosilicate glass borosilicate glass

Dichtung FPM FPM FPM

Flansch aluminium 6082 aluminium 6082 aluminium 6082

Ausheiztemperatur °C 150 150 150

Festigkeit mbar•L/s 1 x 10⁻⁹ 1 x 10⁻⁹ 1 x 10⁻⁹

Druck (absolut) 1 x 10⁻⁸ mbar ... 2 bar 1 x 10⁻⁸ mbar ... 2 bar 1 x 10⁻⁸ mbar ... 2 bar

Max. bei 150 ℃ bar 1 1 1

Schauglasdicke mm 6 8 10

Gewicht kg 0.2 0.3 0.4
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ABMESSUNGEN
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