
 VGC50x Vacuum ゲージ コントローラ

 

加工測定、コントロール定、データログ用持続可能ソリューション

INFICON アクティブゲージの広範囲と互換する、 アクティブゲージコ
ントローラの新型VGC50xシリーズは、10-10 ～ 1500 mbar (10-10 ～ 
1125 トール) の全体圧力範囲および設定値およびステータスのモニタ
ならびにデータログが可能です。



パラメータ、センサ、一般設定用ドットマトリックスメニューガイド付ディスプレイによる簡単操作



長距離機器出力用高精細クリアディスプレイ

 設定値または圧力対時刻ディスプレイ付横線工程表ディスプレイ


USB ポート (背面) および USB スティック (前面)データログおよびパラメータログ機能

  Ethernet インターフェース
  ファームウェアアップグレードは、オンラインまたは USB スティックから可能です
   調整可能 ヒステリシス付 各チャンネル2自由定義可能設定値


高解像度 - 16 ビット A/D コンバータ



INFICON アクティブゲージの自動特定



単一ゲージまたはゲージコンビネーション向け対数/線形特性による、プログラム可能 0 ～ 10 V チャート式
記録計出力 (VGC502 および VGC503 専用)

利点
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注文の情報
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仕様

タイプ VGC501 VGC502 VGC503

測定 チャンネル 1

測定チャンネル 2 3

ディスプレイ LCD, LED backlight LCD, LED backlight LCD, LED backlight

レート 1/s 10 10 10

ディスプレイ 範囲付接続可
能ゲージ

CDG (A/D) Torr
1×10⁻³×F.S. …1×F.S. 1×10⁻³×F.S. …1×F.S.

PCG Torr 3.75×10⁻⁴…1125 3.75×10⁻⁴…1125

PSG Torr  3.75×10⁻⁴…750  3.75×10⁻⁴…750

MPG Torr 3.75×10⁻⁹…750 3.75×10⁻⁹…750

PEG Torr 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³ 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³

MAG Torr 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³ 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³

BCG Torr 3.75×10⁻¹⁰…1125 3.75×10⁻¹⁰…1125

BPG Torr 3.75×10⁻¹⁰…750 3.75×10⁻¹⁰…750

HPG Torr 1.5×10⁻⁶…750 1.5×10⁻⁶…750

ディスプレイ範囲付接続可
能ゲージ

CDG (A/D) Torr
1×10⁻³×F.S. …1×F.S.

PCG Torr 3.75×10⁻⁴…1125

PSG Torr  3.75×10⁻⁴…750

MPG Torr 3.75×10⁻⁹…750

PEG Torr 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³

MAG Torr 7.5×10⁻¹⁰…7.5×10⁻³

BCG Torr 3.75×10⁻¹⁰…1125

BPG Torr 3.75×10⁻¹⁰…750

HPG Torr 1.5×10⁻⁶…750

ディスプレイ 範囲付接続可
能ゲージ

PCG mbar
5×10⁻⁴…1500 5×10⁻⁴…1500

PSG mbar 5×10⁻⁴…1000 5×10⁻⁴…1000

3
VGC50x Vacuum ゲージ コントローラ



仕様

タイプ VGC501 VGC502 VGC503

MPG mbar 1×10⁻⁹…1000 1×10⁻⁹…1000

PEG mbar 1×10⁻⁹…1×10⁻² 1×10⁻⁹…1×10⁻²

MAG mbar 1×10⁻⁹…1×10⁻² 1×10⁻⁹…1×10⁻²

BCG mbar
5×10⁻¹⁰…1500 5×10⁻¹⁰…1500

BPG mbar 5×10⁻¹⁰…1000 5×10⁻¹⁰…1000

HPG mbar 2×10⁻⁶…1000 2×10⁻⁶…1000

ディスプレイ範囲付接続可
能ゲージ

PCG mbar
5×10⁻⁴…1500

PSG mbar 5×10⁻⁴…1000

MPG mbar 1×10⁻⁹…1000

PEG mbar 1×10⁻⁹…1×10⁻²

MAG mbar 1×10⁻⁹…1×10⁻²

BCG mbar
5×10⁻¹⁰…1500

BPG mbar 5×10⁻¹⁰…1000

HPG mbar 2×10⁻⁶…1000

測定ユニット (選択可能)
mbar, Torr, Pa, hPa, 

Micron, V
mbar, Torr, Pa, hPa, 

Micron, V

測定ユニット(選択可能)
mbar, Torr, Pa, hPa, 

Micron, V

設定値

設定値リレー 2 4 6

チャンネル割り当て 1 1 or 2 1, 2 or 3

調整範囲 sensor dependent sensor dependent sensor dependent

ヒステリシス adjustable adjustable adjustable

リレーコンタクト floating changeover 
contact

floating changeover 
contact

floating changeover 
contact

コネクタ D-sub, 15-pin, male D-sub, 25-pin, female D-sub, 25-pin, female

設定値
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仕様

タイプ VGC501 VGC502 VGC503

コンタクト定格 V (ac) • A 30 / 1 30 / 1 30 / 1

設定値

コンタクト定格 V (dc) • A 60 / 0.5 60 / 0.5 60 / 0.5

アナログ出力

範囲 V 0 ... 10.3, sensor 
analog output signal

0 ... 10.3, sensor 
analog output signal

0 ... 10.3, sensor 
analog output signal

アナログ出力

アナログ出力 1 2 3

プログラム可能アナログ出
力

- 1 1

コネクタ D-Sub, 15-pin, male D-Sub, 9-pin, male D-Sub, 9-pin, male

インターフェース (デジタル)

コネクタ USB slave, master and 
Ethernet, USB Typ A 
(stick), USB Type B, 

FCC68/RJ45

USB slave, master and 
Ethernet, USB Typ A 
(stick), USB Type B, 

FCC68/RJ45

USB slave, master and 
Ethernet, USB Typ A 
(stick), USB Type B, 

FCC68/RJ45

電力

供給 V (ac) 100 ... 240 100 ... 240 100 ... 240

電力

周波数 Hz 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60

電力

消費 W ≤45 ≤65 ≤90

操作温度 (環境) °C +5 ... +50 +5 ... +50 +5 ... +50
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寸法
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